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ISPEJIMAS!

Prie$ naudojantis Siuo gaminiu, rekomenduojama jdémiai perskaityti Sig naudojimo
instrukcijy knygele. Tai taip pat leis vartotojui iSvengti naudojimosi radijo stotele pazeidziant
vietinius teisés aktus, o taip pat trukdant kitoms tarnyboms.
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ISPEJIMAS!

Pries naudodamiesi radijo stotele, jsitikinkite, kad stotelé yra uzprogramuota parametrams
(radijo bangy ruozui, specifikacijoms ir darbo rezimui), leistiniems pagal teisés aktus,
galiojanc¢ius Salyje, kur naudojamasi radijo stotele. Jei taip néra, atlikite bangy ruozo
programavima, kaip aprasyta Sioje naudojimo instrukcijy knygeléje. Si radijo stotelé
gamykloje uzprogramuojama CE europiniam daznio diapazonui (CEPT 40CH FM 4W).

Sveikiname!

Sveikiname jus, pasirinkus ir jsigijus kokybigkg INTEK gaminj. Sioje radijo stotelgje jdiegta
gausybé moderniy funkcijy ir sistemuy, todél prie$ naudojantis radijo stotele batina jdémiai
perskaityti 8ig naudojimo instrukcijy knygele. Tinkamai naudojantis Siuo gaminiu pagal
Sioje naudojimo instrukcijy knygeléje aprasytas procediras, gaminys be priekaisty tarnaus
ilgus metus. INTEK nuolatos stengiasi kurti ir gaminti kokybiskus produktus, atitinkancius
vartotojy reikalavimus, taCiau mes visuomet lauksime bet kokiy komentary ir pasitlymuy,
galinCiy padéti dar labiau pagerinti gaminiy kokybe. INTEK M-130 PLUS —tai CB diapazono
radijo stotelé (siystuvas-imtuvas), sudaryta i modernios aparatinés ir programinés
jrangos. Joje jdiegta speciali daugiastandarcio programavimo funkcija, leidZianti
uzprogramuoti radijo sotelés charakteristikas (bangy ruozg, darbo rezima, spinduliuotés
galingumag) pagal jvairiose Europos Salyse galiojanCius normatyvus. Tad §j gaminj galima
naudoti bet kurioje Europos Bendrijos Salyje. Radijo stotelé gamykloje uzprogramuojama
CE europiniam daznio diapazonui (CEPT 40CH FM 4W).

Pakuotés turinys

Patikrinkite, ar radijo sotelés pakuotéje yra visi Sie dalykai:
» Pagrindinis aparatas (siystuvas-imtuvas)
* Nuolatinés srovés kabelis su saugiklio laikikliu ir saugikliu
» Maitinimo kabelis su cigareciy uzdegimo adapterio kiStuku ir saugikliu (pilnas
rinkinys)
* Dinaminis mikrofonas
*  Automobilinis kronsteinas
»  Automobilinio kronsteino tvirtinimo reikmenys (varztai ir pan.)
* Mikrofono kronsteinas
* Mobilioji antena su magnetiniu pagrindu (pilnas rinkinys)

* Naudojimo instrukcija 1



Valdymo jtaisai ir valdymo procediiros

Priekinis skydelis
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1. A/F klaviSas

Siuo klavidu tiek RX, tiek TX rezimu bus galima iSrinkti AM arba FM moduliacijos rezima. AM/
FM moduliacijos rezima pasirinkti galima tik tada, kai tai numatyta uzprogramuotame dazniy,
diapazone; antraip to padaryti nejmanoma.

2. ANLKklavisas

Paspausdami ANL klavisg (2), jjunkite ANL (automatiSko triuskmuy slopinimo) funkcijg, kuri
sumazina elektromagnetinius triukSmus ar trikdZius naudojamame kanale. |siziebes ANL (E)
Zenklelis patvirtina, kad ANL funkcija yra jjungta. Norédami iSjungti Sig funkcijg, dar kartg,
paspauskite ANL (2) klavisa.

3. EMG klavisSas

Sis klavi$as leidzia pasirinkti vieng i$ dviejy i$ anksto uzprogramuoty specialiujy tarnyby kanaly
(CH9 ar CH19). Kiekviengkart paspaudus §j klavi§a, pirmiausia bus iSrinktas CH9 kanalas,
tada CH19 kanalas, o po to jprastas kanalas.

@. TX indikatorius
Sis raudonas $viesos diodas Sviecia tada, kai radijo stotelé veikia siuntimo rezimu.

5. Skystuyjy kristaly displéjaus ekranélis
Didelis skystuyjy kristaly ekranélis su mélynos spalvos foniniu apSvietimu, kad gerai baty

uzprogramuotas nuostatas ir visas jjungtas funkcijas.



Valdymo jtaisai ir valdymo procediiros

Skystujy kristaly displéjaus ekranélis

A Kanalo numeris
Indikuoja naudojamo kanalo numerj ar programuojamo diapazono daznio koda.

B. ALPHA zenklelis
Pasirinkus tarpinj kanalg, ims Sviesti ALPHA Zenklelis (B).

C. LO Zenklelis
liungus siystuvo LOW POWER rezimg (1 W), ims Sviesti LO zenklelis (C).

D. HI zenklelis
liungus siystuvo HIGH POWER rezima (4 W), ims Sviesti HI Zzenklelis (D).

E. ANL zenklelis
liungus ANL (automatisko triukSmy slopinimo) funkcija, ims Sviesti ANL zenklelis (E).

F. FM Zenklelis
Radijo stotele perjungus | FM (daznio moduliacijos) rezima, ims Sviesti FM Zenklelis (F).

G. AM zenklelis
Radijo stotele perjungus | AM (amplitudés moduliacijos) rezimag, ims Sviesti AM zenklelis (F).

6. DN (Zemyn)klavisas
Kiekviengkart paspaudus §j klavisg, kanalo numeris sumazéja vienetu. Laikant nuspaudus §j
klavisg, galima suaktyvinti greitg kanalo numerio iSrinkima.

7. UP (Aukstyn) klavisas
Kiekviengkart paspaudus §j klavi$a, kanalo numeris padidéja vienetu. Laikant nuspaudus §j
klavi$a, galima suaktyvinti greitg kanalo numerio iSrinkima.

8. RF GAIN rankenélé

Siame siystuve-imtuve yra itin jautri ir selektyvi priémimo grandiné. Imtuvo jautrumas reguliuo-
jamas RF GAIN rankenéle (8). Rankenéle sukant pagal laikrodzio rodykle, jautrumas didéja.
Imtuvo jautruma labai patogu sumazinti tada, kai vietinés stotys transliuoja labai stipry signalg,
ir padidinti, kai atstumas tarp stoteliy didelis ar siun¢iamas signalas yra silpnas.



Valdymo jtaisai ir valdymo procediiros

9. AS/SQUELCH rankenéle

SQUELCH CONTROL (SQUELCH rankinis reguliavimas)

SQUELCH rankenéle galima nutildyti radijo stotele, nuslopinant foninius triukSmus kai néra
priimamas joks signalas. Sukite rankenéle pagal laikrodzio rodykle, kol foninis triukSmas
nuslops. Pasukite rankenéle prie$ laikrodzio rodykle (SQUELCH atidarymas) norédami
klausytis silpniausiy signaly.

AS CONTROL (SQUELCH fiksuota nuostata)

AS funkcija suteikia galimybe automatiskai nutildyti radijo stotele be batinybés rankiniu badu
reguliuoti SQUELCH. Fiksuotas SQUELCH suveikimo slenkstis nustatomas gamykloje.
Norédami jjungti fiksuotg SQUELCH nuostata, iki galo pasukite rankenéle pries laikrodzio
rodykle, kol pasigirs spragteléjimas.

10. OFF/VOLUME rankenélé

Sia rankenéle radijo stotelé jjungiama (ON) ir iSjungiama (OFF), o taip pat reguliuojamas garso
stiprumas. Jei darbiniu kanalu néra priimamas signalas, rekomenduojama atidaryti SQUELCH
ir, klausantis foninio triuk8mo, nustatyti reikiamg garso stiprumo lygj.

11. MICROPHONE jungtis
Prie Sios jungties prijungiamas komplektuojamas dinaminis mikrofonas, priverziant kiStukg,
Ziedine verZle.

Galinis skydelis

([
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12. EXT (iSorinio garsiakalbio) jungtis
Sijungtis skirta prijungti iSorinj garsiakalbj (jsigyjamas atskirai).
13. ANTENNA jungtis

Antenos jungtis. Skaitykite skyrelf ANTENOS |RENGIMAS ir MOBILIOSIOS ANTENOS SU
MAGNETINIU PAGRINDU INSTALIAVIMAS IR PRIJUNGIMAS.

14. 13.2VDC elektros kabelio jungtis
Prie Sios jungties jungiamas 13.2 V nuolatinés srovés maitinimo kabelis.

PILNO RINKINIO VERSIJA
Maitinimo kabelis su cigare€iy uzdegimo adapterio kiStuku ir saugikliu.

-4 -



Valdymo jtaisai ir valdymo procediiros

Mikrofonas

15. PTT (Push-to-Talk) klaviSas

Siuntimo klaviSas. Norédami siysti — paspauskite PTT klavi$g (15), norédami priimti — atleiskite
i

16. Mikrofono jungties kistukas

4 kistuky mikrofono jungties kiStukas su ziedine verzle, jungiamas prie mikrofono jungties,
esancios radijo stotelés priekiniame skydelyje.

SVARBU!

Niekuomet neméginkite atidaryti radijo stotelés korpusa. Aparato viduje néra daliy, kurias
reikéty vartotojui aptarnauti. Dél vidiniy modifikacijy ar jsilauzimo aparatas gali buti
sugadintas, gali pakisti jo techninés charakteristikos, o taip pat prarandama teisé j garantinj
aptarnavima. Jei aparata prireikia taisyti, pristatykite jj | igaliotajj serviso centra.




Irengimas

Prie$ jrengdami aparatg automobilyje, pirmiausia parinkite patogiausig vieta, kur radijo stotele
bty lengva pasiekti ir valdyti netrukdant vairuoti automobilj. Radijo stotelés jrengimui naudokite
komplektuojamg kron$teing ir varztus. Kronsteino varztus bdtina gerai priverzti, kad jie
neatsipalaiduoty veikiami automobilio vibracijos. Automobilinis kronsteinas gali bati prisukamas
vir§ arba po radijo stotele, o radijo stotelé gali bati pakreipta reikiamu kampu, atsizvelgiant |
vartotojo poreikius (po prietaisy lenta arba pritvirtinant prie sunkvezimio kabinos lubu).

Aparato jrengimas

Prie$ prijungdami radijo stotele prie automobilio elektros sistemos, iSjunkite radijo stotele, iki
galo prie$ laikrodzio rodykle pasukdami OFF/VOLUME rankenéle (10) | padétj OFF. Radijo
stotelés nuolatinés srovés kabelis (14) yra su saugiklio laikikliu ir saugikliu, jtaisytu raudoname
teigiamame (+) laide. Prijunkite nuolatinés sroves kabelj prie automobilio elektros sistemos
atsizvelgdami j reikiamg poliaruma, net jei radijo stotelé yra su apsauga nuo atvirk§cio prijungimo.
Raudona laidg prijunkite prie automobilio elektros sistemos teigiamo (+) gnybto, o juoda laidg
prijunkite prie neigiamo (-) gnybto. Laidus prie gnybty pasirtpinkite prijungti patikimai, kad jie
neatsijungty ir nejvykty trumpasis sujungimas.

PILNO RINKINIO VERSIJA

Cigareciy degiklio adapterio kiStukg (14) jjunkite j automobilio cigareciy degiklio lizdg (12 VDC).
Saugiklis yra jtaisytas cigareciy degiklio adapterio kistuko viduje. Jeigu pageidaujate pakeisti
saugiklj, atsukite saugiklio dangtelj, iSimkite saugiklj ir spyruokle. Po to vél jdekite visas dalis,
pirmiausiai jkiSdami spyruokle, o paskui naujg saugikl;.

Antenos jrengimas

Turi bati naudojama speciali mobilioji antena, suderinta 27 MHz daznio diapazonui. Antena turi
jirengti kvalifikuotas technikas arba serviso centro specialistas. Antena automobilyje turi bati
jrengiama labai kruopsciai, gerai jg jzeminant. Prie$ prijungiant anteng prie radijo stotelés, jg
reikia patikrinti specialiu prietaisu, ar antenoje nesusidaro stovin¢iosios bangos (S.W.R.). To
neatlikus, gali sugesti siystuvo iSéjimo traktas. Antena dazniausiai jrengiama auksciausioje
automobilio vietoje, kur jos niekas neuzstoja, toliau nuo potencialiy elektromagnetiniy trikdziy,
Saltiniy. Anteng ir radijo stotele jungiantis koaksialinis RF kabelis jokioje vietoje neturi bati
pazeistas ar suspaustas. Anteng batina periodiskai tikrinti, ar joje nesusidaro stovinciosios
bangos (S.W.R.). Antenos koaksialinj kabelj prijunkite prie radijo stotelés galiniame skydelyje
esancios antenos jungties (13).

Radijo stotelés veikimo patikrinimas
Radijo stotele prijungus prie automobilio elektros sistemos ir antenos, reikia patikrinti jos veikima.
Atlikite tokius veiksmus:
1)  Patikrinkite, ar gerai prijungtas nuolatinés srovés kabelis.
PILNO RINKINIO VERSIJA
Patikrinkite, ar maitinimo kabelis yra patikimai prijungtas ir cigareciy degiklio adapterio
kiStuka teisingai jjunkite | automobilio cigareciy degiklio 12 VDC lizda.
2) Patikrinkite, ar gerai prijungtas RF koaksialinis antenos kabelis.
3) Prie stotelés priekiniame skydelyje esancios jungties (11) prijunkite mikrofong.
4) Pasukite AS/SQUELCH rankenéle (9) pries laikrodzio rodykle.
5) Pasukdami OFF/VOLUME rankenéle (10), junkite radijo stotele ir nustatykite reikiamg
garso stiprumo lygj.
6) Naudodamiesi kanaly iSrinkimo selektoriaus klaviSais (6,7), pasirinkite reikiama kanala.
7) Pasukdami AS/SQUELCH rankenéle (9) pagal laikrodzio rodykle, nuslopinkite foninius
triukSmus.
8) Norédami siysti — paspauskite PTT klavi$g (15), norédami priimti — atleiskite jj.
Radijo stotelé veikia tinkamai.
-6 -



Mobiliosios antenos su magnetiniu pagrindu instaliavimas ir prijungimas

PILNO RINKINIO VERSIJA

Mobiliosios antenos su magnetiniu pagrindu instaliavimas ir prijungimas
Mobilioji antena suderinta 27 MHz daznio diapazonui, su magnetiniu pagrindu ir 4 m RG-58/U
kabeliu yra komplektuojama kartu su rinkiniu. Strypg (A) prijunkite prie magnetinio pagrindo ir
naudodamiesi komplektuojamu jrankiu, prisukite fiksavimo varztg (B). PraSome teisingai padéti
anteng su magnetiniu pagrindu ant automobilio virSaus. Antena su magnetiniu pagrindu tvirtai
bus pritvirtinta prie automobilio korpuso. Antenos kabelj (E) kiskite | antenos jungties lizdg
(13), kuri yra radijo stotelés galiniame skydelyje. PrieS naudodamiesi aparatu ir jj jungdami,
patikrinkite specialiu prietaisu, ar antenoje nesusidaro stovinciosios bangos (S.W.R.). Jeigu
yra batinybé, pareguliuokite strypo (A) ilgj, kol bus pasiektas reikiamas kanalo signalas. PrieSingu
atveju, gali sugesti siystuvo i8éjimo traktas. Antena turi bati padéta ant automobilio korpuso
virSaus, kuo toliau nuo metaliniy detaliy ir kuo toliau nuo elektriniy ir elektromagnetiniy trikdziy,
skleidzianciy prietaisy. PraSome patikrinti, ar néra pazeistas antenos kabelis.

Sudeétiniy daliy apraSymas ﬂ

A Strypas @
Metalinis strypas su gumine apsauga.

B. Fiksavimo varztas
Fiksavimo varztas, skirtas antenos strypo reguliavi-
mui ir tvirtinimui, naudojant komplektuojamag jrankj.

C Magnetinis pagrindas
Antenos magnetinis pagrindas turi bati padétas ant —
gelezinio arba plieninio pavirSiaus ir nereikia grezti

automobilio korpuse jokios skylés.

D. RG-58/U kabelis
RG-58/U kabelis, kurio ilgis yra 4 m.

E. RF kabelis

PL-259 kabelis

Prijunkite prie antenos jungties (13), kuri yra radijo
stotelés galiniame skydelyje.

©e

Ispéjimas! Pries jjungdami ir naudodamiesi radijo Q
stotele patikrinkite, ar antenos (E) kabelis yra teisingai

prijungtas prie radijo stotelés galiniame skydelyje

esancios antenos jungties (13).




Daznio diapazony lentelé

Daznio diapazony lentelé

Radijo stoteléje INTEK M-130 PLUS yra jdiegta moderni daugiastandarté programuojama
sistema, kurig galima uzprogramuoti jvairiems daznio diapazonams, charakteristikoms ir darbo
rezimams, atsizvelgiant  Salyje, kurioje naudojamasi radijo stotele, galiojancius teisés aktus.
Kaip pateikta lenteléje, jmanoma uzprogramuoti 9 dazniy diapazonus.

SALIES KODAS SALIS (Kanalgirﬁ:;?)?rig:ig:,(?'i galia)
E1 ITALIJA/ISPANIJA |40CH AM/FM 4 W
12 ITALIJA 36CHAM/FM4W
dE VOKIETIJA 80CHFM4W-12CHAM1W
d2 VOKIETIJA 40CHFM4W-12CHAM1W
EU EUROPA/PRANCUZIJA| 40CH FM 4 W - 40CH AM 1 W
CE CEPT 40CHFM 4 W
40CH FM 4 W UK DAZNIAI
v D-BRITANIJA 40CH FM 4 W CEPT DAZNIAI
PL LENKIJA 40CH AM/FM 4 W LENKIJOS DAZNIAI
PD LENKIJA 40CH AM 1 W/FM 4 W LENKIJOS DAZNIAI

ISPEJIMAS! Si radijo stotelé gamykloje uzprogramuojama CE dazniy diapazonui(CEPT 40CH
FM 4W), nes Sis standartas dabar priimtas visose Europos Salyse. Zitrékite informacine lentele,
pateiktg I psl. (CB radijo stoteliy naudojimo apribojimai).

Informacija vartotojui

Remiamasi 2005 m. liepos 25 d. dekreto Nr. 15, Direktyvy 2002/95/EC, 2002/96/EC ir 2003/
108/EC, reglamentuojanciy pavojingy medziagy naudojimo elektringje ir elektroninéje jrangoje
sumazinima, o taip pat atlieky utilizavima, jgyvendinimas” 13 punktu.

Ant jrangos esantis perbrauktos Siuksliy dézés zZenklelis reiSkia, kad pasibaigus Sios
jrangos tarnavimo laikui ji turi bati utilizuojama atskirai nuo kity atlieky.

Vartotojas privalo pristatyti aukSciau paminétg jranga j atitinkama atlieky surinkimo
punkta, skirtg elektroninio ir elektrotechninio lauzo surinkimui, arba grazinti senajg
jrangg pardavejui, jsigydamas analogiSka jrangg santykiu vienas prie vieno.

Tinkamai rdsSiuojant atliekas tolesniam jy perdirbimui, apdorojimui ir utilizavimui aplinkg
tausojanciu badu, tai padeda iSvengti neigiamos jtakos aplinkai ir Zmoniy sveikatai bei skatina
jrangoje naudojamy medziagy antrinj perdirbima.

Neteisétas Sio gaminio utilizavimas vartotojui uztraukia atsakomybe, reglamentuojama dekretu
Nr. 22/1997 (punktas 50 ir tolesni Sios direktyvos punktai).



Daznio diapazono pasirinkimas / programavimas

Daznio diapazono pasirinkimas / programavimas

Radijo stotelé turi bati uzprogramuojama ir naudojama tik tame daznio diapazone, kuris leistinas

Salyje, kurioje naudojamasi radijo stotele. |jungus radijo stotele, apytikriai 3 sekundes blykc&ios

duotuoju metu uzprogramuoto diapazono daznio kodas. Atliekant apradytajg proceddra, radijo

stotele galima uzprogramuoti jvairiems daznio diapazonams:

1)  I$junkite radijo stotele.

2) Laikydaminuspaustg UP klavi$a (7), o po to pasukdami OFF/VOLUME rankenéle (10)
jjunkite radijo stotele.

3) Ekranélyje (5) blyk¢ioja esamasis daznio diapazono kodas (A).

4) Dabar daznio diapazono pasirinkties proceso metu paspausdami UP (7) arba DN (6)
klavi$a, pasirinkite pageidaujamg daznio diapazono koda.

5) PaspausdamiPTT (14) klaviSg arba apytikriai 5 s palaukdami, patvirtinkite pasirinkima ir
iSsaugokite naujg daznio diapazono koda.

Kiekvieng kartg jjungus radijo stotele, Sviesos diody ekranélyje kelias sekundes bus

atvaizduojamas paskutinis uzprogramuotas kodas.

UK/CE KANALU ISRINKIMAS

Jeigu yra isrinktas daznio kanalas ,U*, visi kanalai gali bati iSrinkti, naudojantis kanaly iSrinkimo
klaviSais. ISrinkus UK daznio diapazona, displéjaus ekranélyje (5) bus atvaizduojamas kanalo
numeris (A) ir ,U" indikacija. ISrinkus CEPT daznio diapazong, displéjaus ekranélyje (5) bus
atvaizduojamas kanalo numeris ir ,C* indikacija.

CB radijo stoteliy naudojimo apribojimy lentelé (I psl.)

Lenteléje pateikta informacija yra tik orientaciné. Ja galima tikéti kaip teisinga tik Sios naudojimo
instrukcijos paraSymo momentu. Todél vartotojui tenka visa atsakomybé dél patikrinimo, ar
Salyje, kurioje naudojamasi radijo stotele, reikalavimai CB radijo stoteliy naudojimui nebuvo
pakeisti. Prie§ naudojantis Siuo gaminiu, vartotojui deréty kreiptis j vietinj atstova ar vieting
valdzios jstaigq ir suzinoti toje Salyje galiojancius reikalavimus CB radijo stoteliy naudojimui.
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés jei Sis gaminys naudojamas pazeidziant teisés
aktus, galiojancius Salyje, kurioje naudojamasi radijo stotele.

Priedas (Atnaujinta informacija apie nacionalinius apribojimus)

BELGIJA, D.BRITANIJA, ISPANIJA, SVEICARIJA

Kad galéty naudotis $ia radijo stotele Belgijoje, D.Britanijoje, Ispanijoje ir Sveicarijoje, vietos
gyventojai turi gauti individualig licencija. IS uzsienio atvyke vartotojai gali laisvai naudotis radijo
stotele FM rezimu, o naudojimui AM rezimu turi gauti licencija, iSduota jy paciy Salyje.
ITALIJA

| Italijg atvykstantys uzsienieciai turi gauti Italijos leidima.

AUSTRIJA

Austrijoje neleidziama naudoti daugiastandarc€iy programuojamy CB radijo stoteliy.
Rekomenduojama grieztai laikytis Sio draudimo ir nesinaudoti Siuo gaminiu Austrijoje.
VOKIETIJA

Kai kuriose pasienio su Vokietija zonose radijo stotele gali nebati leidZziama naudotis kaip bazine
stotimi kanalais nuo 41 iki 80. Daugiau informacijos galima suzinoti vietinéje valdzios jstaigoje
(registracijos biure).



Techniniai duomenys

Techniniai duomenys
Bendrojo pobidzio
Kanalai

Dazniy diapazonas

Daznio reguliavimas
Darbiné temperatira
Maitinimo jtampa

Matmenys

Svoris

Imtuvo
Sistema
Tarpinis daznis
Jautrumas

Garso iseéjimo galia
ISkraipymy koeficientas
Vaizdo rezekcija

Gretutinio kanalo slopinimas
Signalo/triuk§my santykis
Naudojama srove

Siystuvo

Sistema

Maksimalus RF galingumas
Moduliacija

Banginé varza
Naudojama srové

40 FM (ziareékite 8 psl. pateiktg daznio diapazony lentele)
27 MHz

P.L.L. sintezatorius

-10° - +55°C

13,2V (nuolatiné srove) £15%

140 (1) x 37 (A)x 190 (G) mm

7509

Dvigubos konversijos, CPU valdomas superheterodinas
1°10.695 MHz / 2° 455 kHz

0,5 pV esant 20 dB SINAD (FM)

0,5 uV esant 20 dB SINAD (AM)

25W

<8% esant 1 kHz

65dB

65 dB

45dB

350 mA (budéjimo rezimu)

CPU valdomas P.L.L. sintezatorius
4 W esant 13.2 V maitinimo jtampai
Nuo 85% iki 90% (AM)

1,8 kHz £0,2 kHz (FM)

50 omy asimetriné

1300 mA (nesant moduliacijos)
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